
KUMO WAVE
Guía rápida
BD.100.001

KIK 1/ 15
Motor Uni/ Bidireccional
Motor tipo Estándar/ por
presión
Veleta Nox Elements Solar

Equipos compatibles:
Receptor interno 433.92 MHz
Área de trabajo: 200 m2

Características:



Esquema Kumo

Puerto Ethernet

Puerto  Tipo C LED de estado

Botón programación

Enlazar: Pulse el botón de programación durante dos segundos (2") hasta
que el LED parpadee en morado.
Reset: Pulse el botón de programación durante diez segundos (10") hasta
que el LED parpadee en rojo.

Descagar la APP Eurotronic



Información
Para más información sobre el funcionamiento del dispositivo, configuración de
la aplicación o emparejamiento con dispositivos Alexa, Siri o Google Home
escanea el siguiente enlace QR.

Indicadores de estado

Fijo azul
Parpadeo lento Rojo
Parpadeo lento amarillo
Parpadeo rápido rojo
Parpadeo lento Morado
Parpadeo lento verde

Colores
Funcionamiento normal
Red desconectada
Red conectada
Reseteando HUB
Emparejamiento en curso
Actualización en curso

Significado



Contacto Asistencia Técnica
Correo: tecnico@eurotronic-europe.com

Tel.Movil: +0034 670397221
Tel: +0034 932 420 108 

 
C/Pica d'Estats, 108-118 

 Polígono Industiral Sant Isidre 08272 
Sant Fruitós de Bages (Barcelona)

ESPAÑA
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